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„NET: Technologisch platform van Microsoft om informatie, syste- 
men, diensten en software met elkaar te integreren. 


802.116: Recente standaard voor draadloze netwerken. Deze stan- 
daard laat draadloze netwerken toe tot een theoretische maximum- 
snelheid van 54 Mbps in de 2,4-GHz band. 


AAC OF ADVANCED AUDIO CODING: Een van de vele digitale 
muziekformaten, naast mp3, wma en wav. Naast de ondersteuning 
van veelkanaals geluid, heeft AAC als belangrijkste voordeel dat het 
bij een hoge compressie toch nog een erg goede geluidskwaliteit 
oplevert. 


ASPECT RATIO: De verhouding tussen breedte en hoogte van een 
televisietoestel, monitor of ander scherm. De twee getallen geven 
de verhouding weer van de breedte van het scherm ten opzichte van 
de hoogte. Typische waarden zijn 4:3 voor een klassieke tv of com- 
puterscherm en 16:9 voor een zogenaamde breedbeeldtelevisie. 


ATX: Huidige standaard voor de vorm en lay-out van moeder- 
borden. 


BEAMER: Opvolger van de overheadprojector die aansluitbaar is 
op de monitorpoort van een pc, een notebook of een dvd-speler. 
Vaak worden Powerpoint-presentaties op een notebook via een 
beamer geprojecteerd op een witte wand of scherm. Er bestaan ook 


Vaktaal Centraal 


Wanneer je deze Clickx Extra gretig doorbladert, Loop je wellicht een resem 
vaktermen tegen het lijf waarvan je oren gaan tuiten. Het hele mediacen- 


technologiewoordenboek! 


homecinema beamers die speciaal gemaakt zijn voor het tonen van 
films op een groot scherm. 


BITS PER SECONDE OF BPS: Het aantal bits dat per seconde 
verzonden of ontvangen kan worden. Vooral gebruikt bij modems 
(bv. 28 Kbps), netwerken (bv. 100 Mbps) en bepaalde types poorten 
(bv. USB 2: 480 Mbps). 


BITRATE: Aantal bits dat in één tijdseenheid verstuurd kan worden. 
Bijvoorbeeld Kbps, Mbps of Gbps 


BREAKOUT-BOX: Extra module bij een geluidskaart om in je pc-kast 
in te bouwen, of er extern bij te plaatsen. Bevat extra aansluitingen 
voor audio en/of video. 


CAPTUREN: Het opslaan van videobeelden op de harde schijf van 
de computer. 


CF OF COMPACTFLASH: Een CompactFlash-kaartje is erg klein 
(enkele centimeters omtrek en 3 millimeter dik) en bevat flash- 
geheugen. CF wordt vaak gebruikt in digitale camera's en kan tot 
meerdere gigabytes geheugen bevatten. Omdat het geen draaiende 
schijf bevat, is het ook erg robuust. 


SN CINCH-KABEL: Ook wel tulpaansluiting ge- 
noemd. Je herkent deze kabels aan hun 
kelkvormige kroon met daarin een dikke pin. 
Vooral gebruikt om audio- en videoappara- 
tuur met elkaar te verbinden. 


COAX-KABEL: Speciale dikke ronde kabel die (vooral vroeger) ge- 
bruikt werd om computers in een netwerk te hangen. Coax-kabels 
worden nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld voor kabeltelevisie. 


ter-gebeuren gaat nu eenmaal hand in hand met allerlei technologieën 
en standaarden. Maar Clickx zou Clickx niet zijn moesten we niet iedere 
vakterm klaar en duidelijk uit de doeken doen. In plaats van op iedere 
pagina een blokje verklarende vaktaal te zetten, hebben we er deze maal 
voor gekozen om al dat mediacenter-jargon netjes in het midden van 
deze Extra te mikken. Zo kan je steeds snel teruggrijpen naar dit kleine 


CODEC: Compressor/decompressor. Stukje software dat instaat voor 
de compressie/decompressie van digitale audio en video. 


COMPOSIET-VIDEO: Bij composiet-video (composite) wordt alle 
video-informatie (kleuren en helderheid) over één kabel verstuurd. 
Daardoor ontstaan er vlugger storingen dan bij S-video en is de 
kwaliteit minder goed. 


COMPRESSIE: Grote bestanden kunnen gecomprimeerd worden om 
ze, al samenpersend, kleiner te maken, door de computerinformatie 
te verkleinen. Compressie kan zowel zonder kwaliteitsverlies (loss- 
less) als met (beperkt) verlies (lossy). Compressie wordt niet alleen 
bij zip-bestanden gebruikt, maar ook bij jpeg-afbeeldingen. 


CONNECTOR: Een connector is een stekker waarmee je iets kan 
verbinden. Dit kan bijvoorbeeld een connector zijn voor een beeld- 
scherm, voor geluid, voor stroom, enzovoort. 


CRT OF CATHODE RAY TUBE: In het Nederlands: elektronenstraal- 
buis. Dit is de beeldbuis van een “gewoon” (zwaar) computerscherm 
of van een televisie. 


CSS: Beveiligingsmethode voor dvd-films. Auteursrechtelijk be- 
schermd materiaal wordt beveiligd door het systematisch coderen 
van data door ingebouwde encryptiesleutels. 


DAB OF DIGITAL AUDIO BROADCASTING: Met de DAB-technologie 


kan je digitaal radio luisteren. Zo geniet je van een storingsvrije 
ontvangst aan hoge kwaliteit. In Vlaanderen zenden alle VRT- 
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stations ook op DAB uit, maar je hebt er een speciale (auto)radio 
en antenne voor nodig. Binnen tientallen jaren zou DAB FM-radio 
moeten vervangen. 


DAE OF DIGITALE AUDIO EXTRACTIE: DAE betekent het digitaal 
lezen of kopiëren van audio-cd's naar de harde schijf, bijvoorbeeld 
in een mp3-bestand. Goede cd-romspelers herken je aan de snelheid 
waarmee ze (foutloos) aan DAE kunnen doen. 


DIRECTX: Alle moderne pc-games, maar ook andere programma's 
gebruiken DirectX voor 3D-weergave, -effecten en geluid. Om die 
games of programma’s te gebruiken, heb je een DirectX video- en 
geluidskaart nodig. Zowat elke kaart ondersteunt nu DirectX. Koop 
je een nieuw spel, installeer dan steeds de laatste drivers en 
DirectX-versie. 


DIVX: Videocodec waarmee videobestanden gecomprimeerd worden. 
Zo wordt een film snel een vierde tot een tiende kleiner, afhankelijk 
van de instellingen. Bij het afspelen van een DivX-film wordt die 
gedecodeerd met behulp van de processor. 


DOLBY DIGITAL: Op een video-dvd wordt het geluid meestal met 
Dolby Digital gecodeerd en gecomprimeerd. Het geluidsbestand 
wordt daardoor kleiner, zonder veel kwaliteit te verliezen, zodat er 
meer plaats is op de schijf. 


DOLBY SURROUND: Met een Dolby Surround luidsprekeropstelling 
ervaar je de bioscoop bij je thuis. Je moet hier minstens 5 luidspre- 
kers voor hebben: 2 vooraan, 1 in het midden en 2 achteraan. Je hebt 
er ook een speciale versterker of geluidskaart voor nodig. 


DRM OF DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT: Kopieerbeveiliging waar- 
mee de muziek- en filmindustrie het illegaal verspreiden en kopiëren 
van muziek en films op internet wil beperken. Als je een betalend 
muziekbestand van bijvoorbeeld iTunes downloadt, dan bevat dit 
informatie over hoeveel maal je het bestand mag afspelen, of je 
het op cd mag branden, enzovoort. 


DSP OF DIGITAL SOUND PROCESSING: Bij DSP wordt geluid om- 
gezet in digitale informatie en verwerkt met de computer, zodat 
de geluidskwaliteit verbeterd wordt. Geruis en gekraak zijn (haast) 
niet meer hoorbaar. 


DUAL-LAYER: Sinds kort is het mogelijk om herschrijfbare dual- 
layer dvd's te branden. Dat wil zeggen dat er niet één laag gebrand 
wordt, maar twee, zodat je niet 4,7 GB maar 9,4 GB ruimte hebt. 
Daarvoor heb je speciale (duurdere) dual-layer schijfjes nodig en een 
speciale dual-layer dvd-schrijver. 


D-SUB: Benaming voor de analoge aan- 
sluiting waarmee je een monitor met je 
pc kan verbinden. 


DVB: Bij Digital Video Broadcasting wordt 
het beeld en geluid van een televisiesta- 
tion digitaal doorgestuurd. Op die manier 
is de kwaliteit van beeld en geluid beter. 
DVB is de algemene verzamelnaam van 
DVB-S (DVB via satelliet), DVB-C (DVB via 
de kabel) en DVB-T (DVB via de ether). 


DVD OF DIGITAL VERSATILE DISC: De dvd is de opvolger van de 
cd en kan video en film bevatten, omdat er niet 650 MB op kan, 
maar wel 4,7 of zelfs 9,4 GB. Zo kan er een volledige langspeelfilm 
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met extraatjes op, zonder enig kwaliteitsverlies. Sinds kort bestaan 
er ook audio-dvd's waarbij de kwaliteit beter is. Zie ook www. 
dvdforum.org. 


DVD-RAM: Een dvd-formaat dat al over zijn hoogtepunt heen is. Met 
een speciale DVD-RAM schrijver kan je DVD-RAM schijfjes (schijfjes 
die meestal in een speciale cassette zitten) beschrijven. De meeste 
dvd-spelers kunnen DVD-RAM schijfjes niet lezen. 


DVD-+R OF DVD-RECORDABLE: Een DVD-R of DVD+R is een een- 
maal beschrijfbaar dvd-schijfje. Je kan er tot 4,7 GB aan data op 
opslaan. Een DVD-RW of DVD+RW is een meermaals beschrijfbaar 
dvd-schijfje. De meeste dvd-writers ondersteunen nu beide formaten 
(+ en - dus), maar oudere writers en spelers ondersteunen vaak 
maar één formaat. 


DVI: Benaming voor de digitale aansluiting waarmee je een monitor 
met je pc kan verbinden. 


EAX OF ENVIRONMENTAL AUDIO EXTENSIONS: EAX is een stan- 
daard ontwikkeld door Creative Labs voor de Soundblaster-ge- 
luidskaarten. Met EAX kan je (3D) geluid horen alsof het van alle 
kanten op je afkomt. Het wordt vooral gebruikt bij games http://eax. 
creative.com. 


ENCODEREN: Het omzetten van een video- of geluidsbestand naar 
een kleiner compressieformaat. Wanneer je een audio-cd ript, 
encodeer je de originele muziek bijvoorbeeld naar het kleinere 
mp3-formaat. 


EPG: Electronic Program Guide of Elektronische ProgrammaGids. 
Digitale televisie bevat een EPG. Met een speciale knop op de 
afstandsbediening roep je die op, waarna je alle programma's van 
de dag of de week ziet. Als je een bepaald programma aanduidt, 
schakelt het apparaat automatisch naar de juiste zender. 


ETHERNET: Met een Ethernet-kaart kan 
je een computer op een netwerk aan- 
sluiten. Het Ethernet-protocol gebruikt 
zogenaamde UTP-kabels, die lijken op 
die van een telefoonaansluiting (maar 
iets groter zijn). 


EXTENSIE: Dit is het laatste gedeelte van een bestandsnaam. De ex- 
tensie bepaalt wat voor soort bestand het is. Zo is een .doc extensie 
een Word-bestand en een .pdf extensie een pdf-bestand. 


FIREWIRE OF IEEE1394: Op recente computers zit vaak een Fire- 
Wire-poort. Met die poort, en de juiste kabel, kan je een heel snelle 
verbinding maken met bijvoorbeeld een digitale videocamera, een 
digitale camera of een mp3-speler. De snelheid is 400 of 800 Mbps. 
Ook bekend als i-link. Heb je geen FireWire op je pc, dan kan je 
voor weinig geld een FireWire-insteekkaart kopen. 


FIRMWARE: Bijna elk stukje hardware bevat firmware. Dit is een 
“intelligent” stuk software dat er voor zorgt dat je randapparatuur 
(cd-romspeler, mp3-speler, pda) correct opstart en alles doet wat 
het moet doen. Voor veel apparaten wordt er regelmatig nieuwe 
firmware uitgebracht om extra functies toe te voegen of bugs te 
verwijderen. 


FLASHGEHEUGEN: Ook wel statisch geheugen genoemd. Als je 
iets opslaat op flashgeheugen, dan blijft dat bewaard, ook als er 
geen stroom meer is. Flashgeheugen wordt gebruikt bij geheugen- 


kaartjes, alle usb-sticks en -pennen, en ook bij mp3-spelers als 
de iPod Shuffle. 


FRAME RATE: Het aantal beelden dat per seconde wordt getoond of 
verwerkt. Voor een televisie of beeldscherm zijn dat waarden als 50 
of 60 fps (frames per seconde). Bij het verwerken van videobeelden 
zijn waarden als 25 en 30 fps courant. 


GRAFISCHE KAART: Een computer heeft een grafische kaart nodig 
om daarop een monitor op aan te sluiten. Meerdere grafische 
kaarten zijn mogelijk, om bijvoorbeeld meer dan één beeldscherm 
aan te sturen. Sommige moederborden hebben een grafische kaart 
ingebouwd, zodat een aparte kaart niet meer nodig is. 


GPU OF GRAPHICS PROCESSING UNIT: Ook wel het “hart” van een 
grafische kaart. Zware grafische taken (schaduwen, lichteffecten, 
3D-vormen), bijvoorbeeld in spelletjes, worden door de GPU uitge- 
voerd, zodat de processor (CPU) vrij blijft voor andere taken. 


HARDWARE ENCODING: Encoderen van video of muziek via een 
apart voorziene processor op de geluidskaart of grafische kaart, 
waardoor de processor van de computer deze taak niet moet 
uitvoeren. 


HDTV OF HIGH DEFINITION TELEVISION: Ook wel de toekomst van 
de gewone tv genoemd. HDTV biedt televisieprogramma's aan in een 
resolutie van 1080 of 720p lijnen, in plaats van de gewone 576 lij- 
nen. De i staat voor interlaced scanning, wat betekent dat elk beeld 
wordt opgebouwd door twee verschillende scans van even en oneven 
lijnen. De p staat voor progressive scanning, waarbij elk beeld 
meteen wordt opgebouwd door alle lijnen te tonen. HDTV gebruikt 
een aspect ratio van 16:9, tegenover 4:3 bij klassieke tv's. Ook het 
geluid is beter, dankzij het gebruik van Dolby Digital 5.1. 


HOMEPLUG: Technologie waar- 
bij een netwerkverbinding via het 
stopcontact loopt, en waarbij de 


elektrische bedrading gebruikt 
wordt om data te verzenden binnen 
een gebouw. 


ID3: Een mp3-bestand bevat niet alleen muziek, maar ook gegevens 
die de muziek omschrijven: de ID3-tag. Zo kan je de naam van het 
album, van de song, … terugvinden. Bij zelfgemaakte mp3-bestan- 
den kan je deze informatie eenvoudig zelf invoeren. 


IFO: Bestand op een dvd-schijfje waar bijvoorbeeld allerhande info 
over hoofdstukken, ondertitels en audiosporen in bewaard wordt. 


INCH: Engelse maateenheid die vaak in de computerwereld gebruikt 
wordt. Eén inch is 2,54 centimeter. Je vindt dit terug bij harde 
schijven (3,5 inch) en cd-romspelers (5,25 inch), maar ook in de 
grootte van monitoren (21 inch). 


IP OF INTERNET PROTOCOL: Internet-adresgegevens worden uit- 
gewisseld met het IP-protocol. Zo kan een computer of router 
precies zien voor welke computer een bepaald bericht of datapakket 
bestemd is. 


JPEG OF JOINED PICTURE EXPERT GROUP: Compressiemethode 
voor afbeeldingen zodat ze minder opslagruimte innemen. Hoe meer 
een jpeg-bestand gecomprimeerd wordt, hoe meer beeldinformatie 
er verloren gaat en hoe slechter de afbeelding eruitziet. 


KIJKHOEK: Bij lcd-schermen heb je een beperkte kijkhoek: als je 
schuin voor het beeld zit, kan je het beeld al niet zo goed meer 
zien. Bij “oudere” CRT-schermen, heb je van overal een goede 
kijkhoek. Recentere lcd-schermen hebben echter wel een steeds 
betere kijkhoek. 


LCD OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY: leder beeldpunt van een lcd- 
beeldscherm bestaat uit een klein vloeibaar kristal. Door zo’n kristal 
onder stroom te zetten, licht het beeldpunt op. Wordt vaak gebruikt 
bij beeldschermen, polshorloges, enzovoort. 


LINE IN/LINE OUT: Analoge in- en uitgang van een audio-apparaat. 
Aanwezig op geluidskaarten, notebooks, mp3-spelers, enzovoort. 


LOSSLESS: Compressieformaat waarbij hoegenaamd niet ingeboet 
wordt aan kwaliteit. Het audio-, video- of beeldbestand behoudt zijn 
oorspronkelijke kwaliteit en verkleint alleen in bestandsgrootte. 


MACROVISION: Kopieerbescherming voor dvd's en videocassettes. 
Maak je een kopie van een origineel aangekochte dvd-film, dan 
zorgt de Macrovision-kopieerbescherming ervoor dat de film op 
de kopie niet meer te genieten is. Valt te omzeilen met bepaalde 
software. 


MBPS: Aantal megabits dat in één seconde verstuurd kan worden. 


MICRO-ATX: Kleiner formaat 
van een ATX-moederbord met 
beperkte aansluitingen, spe- 
ciaal bedoeld voor kleine pc- 
behuizingen. 


MPEG2: Standaard die onder 
andere op dvd's gebruikt wordt 
en waarmee video en geluid gecomprimeerd worden. Met een dvd- 
speler of computer worden die bestanden dan zonder slag of stoot 
gedecomprimeerd, zodat je onmiddellijk naar je dvd kan kijken. 


MPEG3: Staat voor MPEG Layer 3, en is het populaire mp3-compres- 
sieformaat voor muziek. 


MPEG4: Opvolger van MPEG2, waarmee audio- en videogegevens nag 
meer gecomprimeerd kunnen worden zonder extra kwaliteitsverlies. 
Films die gecomprimeerd zijn met MPEG4 kan je (voorlopig) enkel 
op een computer bekijken. 


NAS: Network Attached Storage. Harde schij- 
ven of cd-spelers die je rechtstreeks met een 
netwerk verbindt, zonder dat je een compu- 
ter moet hebben die de hele tijd aanstaat. 
Je kan die NAS-harde schijf rechtstreeks 
aanspreken vanop gelijk welke computer in 
het netwerk. Vaak gaat het om een apart 
toestelletje waar je een harde schijf en een 
netwerkkabel aan kan koppelen. 


NTSC: National Television Standards Committee. Amerikaanse te- 
genhanger van de PAL-standaard in Europa. NTSC verdeelt het 
televisiebeeld in 525 lijnen aan 30 beelden per seconde (fps). Wil 
je een Amerikaanse dvd bekijken, dan moeten zowel je dvd-speler 
als je tv NTSC ondersteunen. 


MOET 


K HER ZIN OM MIJN 
CASSETTE TERUG TE VOELEN L 


MAAK GEN VIDEORECORDER VAN JE py 


PLUGIN: Klein programmaatje dat je moet installeren en dat voor 
een uitbreiding zorgt van bestaande software (zoals je browser). 


066 OF 0GG VORBIS: Minder vaak gebruikt alternatief voor mp3. 
Ogg Vorbis comprimeert muziekbestanden nog beter, maar je hebt 
er een speciaal programma voor nodig. Zie ook www.vorbis.com. 


OSD OF ON-SCREEN DISPLAY: Alle monitors en veel tv-schermen 
hebben een on-screen display: een klein menu dat je kan active- 
ren met een speciale knop en waar je het contrast, de grootte, 
enzovoort kan instellen. Ook digitale fotoapparaten en andere 
hardware hebben vaak een on-screen display om instellingen 
aan te passen. 


PAL: Phase Alternation by Line. PAL verdeelt het televisiebeeld in 
625 lijnen aan 25 beelden per seconde (fps). Alle tv's in ons land 
ondersteunen PAL. Soms moet je je tv-kaart eerst op PAL instellen 
om kleurenbeelden te kunnen bekijken. 


PCI: Peripheral Component Interconnect. Standaard voor insteek- 
kaarten, ontworpen door Intel. De dataoverdracht tussen de in- 
steekkaart en het moederbord gebeurt heel snel en volstaat voor 
bijvoorbeeld modems en geluidskaarten. 


PCI EXPRESS: Opvolger van PCI, die de doorvoersnelheid verdub- 
belt, tot zo'n 2,5 Gbps per kanaal. Sommige videokaarten bestaan 
al in een PCI Express-uitvoering. 


PICTBRIDGE: Met sommige printers kan je rechtstreeks je digitaal 
fotoapparaat verbinden via de usb-kabel, zonder dat je een computer 
nodig hebt. De printinstellingen (papier, grootte, …) kan je dan op 
het on-screen display van je camera bepalen. 


PIXEL OF PICTURE ELEMENT: Je beeldscherm bestaat uit allemaal 
verschillende beeldpunten: dit zijn pixels. Hoe meer pixels, hoe 
hoger de resolutie, en hoe scherper het beeld. Toch kan een té hoge 
resolutie soms slecht zijn, wanneer bijvoorbeeld het scherm niet 
aangepast is aan de resolutie. Een standaardresolutie is 1024x768 
pixels (hoger voor grotere computerschermen). 


PROCESSOR: Ook wel het centrum of het hart van de computer. Alle 
rekenkundige en logische bewerkingen worden door de processor 
uitgevoerd en dan verder naar het systeem verstuurd. 


PVR: Personal Video Recorder. Toestelletje dat je aan de tv koppelt 
en dat beschikt over een harde schijf, zodat je televisieprogramma's 
digitaal kan opnemen, stoppen of pauzeren. 


QUICKTIME: Gecomprimeerd videoformaat van Apple dat ook op 
een aantal websites (voor filmtrailers bijvoorbeeld) gebruikt wordt. 
Je kan een gratis plugin installeren om zo'n video's te bekijken 
in je browser. 


RCA-PLUG: Kabelverbinding die voor ver- 
schillende doeleinden gebruikt kan worden 
(zowel audio als video). De gele plug is 
voor video; de rode en witte plugs worden 
gebruikt voor de stereo-audioverbinding. 


REAL AUDIO/VIDEO: Audio- en videoformaat van Real dat op het 
web gebruikt wordt. Real-bestanden zijn erg sterk gecomprimeerd 
en kunnen ook gestreamd zijn (bv. voor een online radio of televi- 
siestation). Grote concurrent is Microsoft met het wma-formaat voor 
de Windows Media Player. 


RESOLUTIE: Elk beeldscherm heeft een bepaalde resolutie: dit is 
hoeveel beeldpunten er weergegeven kunnen worden. Hoe hoger de 
resolutie, hoe meer details er weergegeven worden en hoe beter 
alles eruitziet. Een te hoge resolutie kan echter leiden tot te kleine 
lettertypes of afbeeldingen. 


RIPPEN: Het kopiëren van de inhoud van een cd- of dvd-schijfje 


naar je harde schijf, al dan niet na het verwijderen van de kopi- 
eerbeveiliging. 
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RMS OF ROOT MEAN SQUARE: In de wiskunde betekent dit de 
som van de kleinste kwadraten. RMS wordt ook gebruikt voor het 
vermogen van luidsprekers, waarbij RMS een veel betrouwbaardere 
maatstaf is. Vermeldt een website geen RMS, dan mag je ervan 
uitgaan dat het over het piekvermogen gaat, dat een stuk lager ligt 
dan RMS-vermogen (uitgedrukt in Watt). 


RSS: Rich Site Summary. Standaardformaat om de inhoud van 
een bepaalde website te publiceren. Enkel de inhoud, bijvoorbeeld 
nieuwsberichten, wordt gepubliceerd — en dus niet de opmaak. Op 
die manier kunnen andere websites heel gemakkelijk de inhoud 
overnemen, of kan je met een rss-programma de inhoud lezen, 
zonder franjes. 


SACD OF SUPER AUDIO COMPACT DISC: Een SACD ziet eruit als een 
gewone cd, maar levert een nog betere geluidskwaliteit. Om zo’n 
SACD te beluisteren, heb je een SACD-speler nodig. SACD-schijfjes 
zijn iets duurder, maar beginnen steeds populairder te worden. 


SATA: Opvolger van Parallel ATA 
(PATA). Standaard om harde schijven 
te verbinden met het moederbord. De 
kabels zijn veel kleiner dan bij PATA 
(6 draden in plaats van 40), en boven- 
dien is de snelheid hoger (minimum 
150 MB/sec). Je moederbord moet 
SATA ondersteunen als je dergelijke 
harde schijven wil gebruiken. 


venten meteen 


SCART: Gestandaardiseerde aan- 
sluiting met 20 pinnen die vooral 
gebruikt wordt om een televisie met 
een videorecorder, dvd-speler of dvd- 
recorder te verbinden. Een SCART-aansluiting stuurt niet alleen 
beeld, maar ook klank door. Europese standaard. 


SD OF SECURE DIGITAL: Type geheugenkaart met flashgeugen dat 
in digitale fotoapparaten of pda's wordt gebruikt. Een SD-kaart is 
amper één millimeter dik en heeft extra veiligheidsmogelijkheden. 


SETTOP-BOX: Een settop-box is een apparaat dat je op (of onder) 
je televisietoestel plaatst. De meeste settop-boxen dienen om 
bepaalde zenders te ontvangen, om satelliettelevisie te ontvangen 
of voor interactieve digitale televisie. 


SLOT-IN: Techniek bij cd-rom- of 
dvd-romdrives waarbij de schijf via 
een sleuf wordt ingeslikt, zonder dat 
daarbij een lade uit het station wordt 
geschoven om de schijf in te leggen. 


SLIM SIZE: Klein formaat van cd-rom- 
of dvd-romdrive dat vooral gebruikt 
wordt in laptops. 


SPDIF OF SONY/PHILIPS DIGITAL 
INTERFACE: Beluister je of neem je 
muziek op via een cd-speler, minidisc, 
DAT of DCC-speler, dan is het mo- 
gelijk om dat apparaat rechtstreeks 
digitaal met je versterker of computer te verbinden. Dat gebeurt via 
een SPDIF-aansluiting. Op die manier gaat er geen kwaliteit verloren 
aan een overbodige digitaal-analoog omzetting. 
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SPLITTER: Vooral bekend bij ADSL. Over je gewone telefoonlijn 
is het dan mogelijk om niet alleen spraak maar ook gegevens te 
transporteren. Deze signalen moeten bij de gebruiker gescheiden 
worden aan het telefoonstopcontact. Een splitter zorgt ervoor dat 
de datastroom naar de ADSL-modem gaat en spraakverkeer naar 
de telefoon. 


STREAM: Audio- of videobestanden waarvan je het begin al kan 
beluisteren of bekijken terwijl je de rest nog aan het downloaden 
bent. 


S-VCD: Super Video CD. Cd waarop video's staan. De video's kunnen 
in MPEG2-formaat gebrand worden (gewone vcd’s ondersteunen al- 
leen maar MPEG1). Heel wat dvd-spelers kunnen (S-)vcd’s afspelen, 
zodat je makkelijk zelf een eigen filmpje kan branden en op een 
dvd-speler kan bekijken. 


S-VIDEO: Staat voor Super-video en is een hoge-kwaliteitsaan- 
sluiting om enkel video te transporteren, bijvoorbeeld tussen een 
videocamera en een televisietoestel. 


TIMESHIFTING: Techniek om, terwijl de PVR-software een pro- 
gramma opneemt, een ander programma te bekijken, of zelfs het 
begin van het programma dat op dat moment opgenomen wordt. 


TOOL: Ook wel hulpprogramma of gereedschap. Met een tool kan 
je bepaalde Windows- en computerinstellingen wijzigen. Heel wat 
programma's bevatten ook tools, zoals Photoshop dat bepaalde tools 
bevat om afbeeldingen te bewerken. 


TOSLINK: Een optische audiokabel om ap- 
paraten met elkaar te verbinden. 


TRANSCODEREN: Het converteren van een be- 
stand van het ene compressieformaat naar het 
andere. Een film in MPEG2-formaat kan je bijvoorbeeld transcoderen 
naar een film in DivX-formaat. 


TRAY: De uitschuifbare lade van een cd-rom- of dvd-romdrive. 


FIREWALL: Als ee 
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TV-OUT: Tv-kaarten, videokaarten en notebooks hebben vaak een 
tv-out uitgang (composiet of S-video). Via die uitgang, en met een 
speciale kabel, kan je je computer aan een tv of projector hangen. 
Op die manier kan je naar dvd's, films of gewoon naar computer- 
programma's op je tv kijken. 


TV-TUNER: Kan een televisiesignaal ontvangen en weergeven op 
je computerscherm, of doorsturen naar bijvoorbeeld PVR-software 
zodat je het signaal op je harde schijf kan opnemen. 


VCD OF VIDEO-CD: Cd waarop video's staan. De video's moeten 
in MPEGI-formaat staan en op een bepaalde manier ingedeeld 
zijn. Heel wat dvd-spelers kunnen Video-CD's afspelen, zodat je 
makkelijk zelf een eigen filmpje kan branden en op een dvd-speler 
kan bekijken. 


VDSL OF VERY HIGH RATE DIGITAL SUBSCRIBER LINE: Variant 
van ADSL waarmee je nog sneller kan surfen, tot snelheden van 
55 Mbps. Nadeel is dat VDSL enkel beschikbaar is in grote steden 
en dichtbij de plaatselijke telefooncentrale. Belgacom biedt VDSL 
aan tot 9 Mbps. 


VOB: Bestand op een dvd waar de eigenlijke film in bewaard 
wordt. 


WIFI: Standaard voor draadloze communicatie tussen apparaten. 


WMA: Windows Media Audio. Muziekcompressieformaat dat Micro- 
soft ontwikkelde als tegenhanger van het mp3-formaat. Wma-be- 
standen kunnen ook verschillende soorten beveiliging bevatten. 


WMV OF WINDOWS MEDIA VIDEO: De verzamelnaam van alle 
technologieën die door Microsoft gebruikt worden om video te 
encoderen. 


XVID: Videocodec waarmee videobestanden gecomprimeerd worden. 
Zo wordt een film snel een vierde tot een tiende kleiner, afhankelijk 
van de instellingen. Bij het afspelen van een Xvid-film wordt deze 
gedecodeerd met behulp van de processor. Xvid is het openbronal- 
ternatief voor DivX, dat commercieel verkocht wordt. 
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